
Doppia parete inox-inox e finiture coibentato con intercapedine d’aria
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CAC
Cappa antivento

modello C

CATC
 Terminale conico   

CALA
Cappa

con lamelle

CAG30
Gomito a 30° 

CAR
Elemento regolabile 200-305 mm 

CA15
Diritto 105 mm utili

CAG43
Gomito a 43,5° 

CA100
Diritto 955 mm utili 

CA50
Diritto 455 mm utili 

CAT87
Elemento a T 87°

CATR80
Elemento a T 87°
ridotto a 80 mm

CAFS
Fascia di sicurezza

CASR
Staffa a parete regolabile

CAI
Ispezione

CASC
Scarico condensa verticale

CAA
Adattatore

mono maschio
doppia femmina 

CAG87
Gomito a 87° 

CAPF
Prelievo fumi 

CA25
Diritto 205 mm utili 

CAG1
Grembialina 10°-35° con base in piombo

CAG3
Grembialina 10°-35° con base in inox

CASCB
Scarico condensa verticale

con basamento

CACP
Collare a parete

CACT
Fascia per 3 cavi tiranti

CAG2
Grembialina piana

CAFP
Fascia parapioggia

CACA
Cappa antivento a botte

NEW

CATR60
Elemento a T 87°
ridotto a 60 mm
mono maschio

NEW

Grembialina 2 piana con base in inox

Grembialina 1 10°-35° con base in piombo

Grembialina 3 10°-35° con base in inox

con sportello

Guida alla scelta dei componenti
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